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1.Przedmiot i zakres opracowania

Projekt budowlany dla obiektu:

BUDOWA HALI PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWEJ Z CZE,SCIA BIUROWO-
SOCJALNA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM I NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, dz. nr 6/6 i 6/11 obreb 4018 w gm. Szczecin
przy ul. Irydowej

Inwestor:

SPECBUD Sp. z 0.0. Sp.k.

ul. Szosa Stargardzka 20-22, 70-893 Szczecin

2.Podstawa prawna opracowania

umowa pomiedzy Inwestorem a projektantem

e koncepcja rozwigzan techniczno-technologicznych oraz ustalenia pomiedzy
Inwestorem, a Projektantem;

e projekty branzowe instalacji i architektury

e 0bowigzujgce normy i przepisy w tym:

e PN-76/E-05125 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie

i budowa", PN-E-05100-1 oraz N SEP-N-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne

linie kablowe. Projektowanie i budowa.

e katalogi, broszury producentdéw osprzetu energetycznego

wizja lokalna na miejscu planowanej budowy

3.0gdlna charakterystyka obiektu oraz wskazniki techn.- ekonom.

moc obliczeniowa 3x400V Pobl= 150kw
wspotczynnik mocy cosp = 0,93
prad obliczeniowy lobl = 250 A

4.Zasilanie obiektu i rozdziat energii elektrycznej
4.1. Wylacznik gtéwny zasilania

W budynku projektuje sie zmontowanie wytgcznikdw gtéwnych zasilania (WG



p.poz). Wytgcznik nalezy montowac jak najblizej wyjscia z budynku w widocznym miejscu
na wysokosci h=1,4m. Zaleca sie zastosowanie wyzwalacza wzrostowego w roztgczniku
co zniweluje fatszywe zadziatanie np. w wyniku zaniku lub wachah napiecia w sieci.
Wszystkie obwody zasilania z rozdzielnicy administracyjnej zostang wylgczone z

wytgcznika poz..

4.2.Projektowane rozdzielnice elektryczne

Zakres opracowania obejmuje wykonanie rozdzielnic elektrycznych:

RG - rozdzielnia gtdwna
RB - rozdzielnia gtdbwna proj. biura
RH - rozdzielnia gtéwna proj. hali

5. Oswietlenie wewnetrzne

5.1. Instalacja oswietlenia

Instalacje wykona¢ przewodami YDY3,4x1,5mm? dla obwodéw $wiecznikowych,
przewody ukfadaé¢ w tynku. Stosowaé osprzet instalacyjny wtynkowy IP20 w czesci

ogolnej, w tazienkach IP44, montowany na wysokosci h=1.1m

Instalacja wypustéw oswietleniowych tgczona w puszkach pogtebianych. Wypusty
oswietleniowe (w mieszkaniach) zakonczone ztgczkami sSwiecznikowymi typu Vago w

kolorze biatym i haczykiem osadzonym w kotku rozporowym.

Wszystkie przejscia instalacyjne przez sciany i stropy oddzieleh przeciwpozarowych
klasy REI 60 nalezy zabezpieczy¢ do klasy El tych oddzieleh przy pomocy specjalnych
mas ppoz. np. PROMAT, HILTI itp. dotyczy to przejS¢ instalacji elektrycznych,

teleelektrycznych. Oprawy oswietleniowe w banku i gastronomi wg rzutéw.
5.2. Awaryjne Oswietlenie

Projektuje sie oprawy oswietlenia ewakuacyjnego oraz oswietlenie awaryjne.
Instalacje wykona¢ przewodami YDYp4x1,5mm2 podtynkowo Ilub w korytkach
instalacyjnych. Oswietlenie w budynku obliczono zgodnie z normg PN-EN-1838:2005.
Projektowane os$wietlenie awaryjne zapewnia oswietlenie na drodze ewakuacyjnej

podczas zaniku zasilania podstawowego o wysokosci minimum 1Ix.



6. Instalacje odbiorcze gniazd
7.1.Instalacja gniazd odbiorczych

Instalacje gniazd 230V wykonaé¢ przewodami - YDY3x2,5mm? jako wtynkowe
uktadajgc przewody od gniazda do gniada na wysokosci 30cm od poziomu podtogi.
Instalacje gniazd sitowych wykonac przewodami- YDY5x35mm2. Zabrania sie podtgczania
wiecej niz dwéch przewodow pod zaciski pojedynczego gniazda. Stosowal osprzet

instalacyjny wtynkowy IP20, w tazienkach i pomieszczeniach wilgotnych 1P44.

Obwody gniazd zabezpieczone sg wytgcznikami rdznicowo-prgdowymi o Al=30mA.
Obowigzkowo zachowac strefe ochronng 60cm od krawedzi wanny lub natrysku w ktérej

zabrania sie montowania urzgdzen elektrycznych.
UWAGI OGOLNE

Mocowanie przewodow do $cian wykonywaé elementami z PCV, stosowac¢ przewody o
izolacji 450/750V.

7. Sposéb uktadania kabli

Szczegdtowe warunki techniczne uktadania linii kablowych nn. podaje norma nr
PN-76/E-05125. Ponizej podano podstawowe wymagania dotyczgce niniejszego projektu.

Gtebokosc¢ utozenia kabla 1 kV w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do gérnej
powierzchni kabla powinna wynosi¢ co najmniej 0,7m pod trawnikiem oraz min. 0,5m pod
chodnikiem. Kabel przy zblizeniach z istniejgcg podziemng infrastrukturg techniczng
nalezy uktadac¢ w rurze linig falistg (zapas 3%). Utozong rure nalezy zasypa¢ warstwg
piasku o grubosci, co najmniej 10cm, nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci co
najmniej 20cm, a nastepnie przykry¢ folig o szerokosci nie mniejszej niz 20cm. Grubosc¢

folii powinna wynosic¢ co najmniej 0,5mm. Kolor folii — niebieski.

Kabel zaopatrzy¢ na catej dtugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach
nie wiekszych niz 10m oraz w miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach,
wejsciach do stupa i rur ochronnych.

Na oznacznikach nalezy umiescic trwate napisy zawierajgce co najmniej:

- typ kabla, np. [YAKY 4x16m2]

- znak uzytkownika kabla, [oSwietlenie]



- rok utozenia kabla, [rok]

Skrzyzowania i zblizenia projektowane;j linii kablowej z innymi urzgdzeniami i
sieciami podziemnymi nalezy wykonac¢ zgodnie z normg kablowg nr N SEP-E-004. Pod
chodnikami projektuje sie uktada¢ kabel w rurze DVK75.

Catosc robot kablowych wykona¢ zgodnie z projektem oraz normg kablowg PN-
76/E-05125.

8. Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Z punktu widzenia ochrony przeciwporazeniowej sie¢ odbiorcza bedzie
pracowac w uktadzie TN-C z przewodem ochronno-neutralnym PEN. Przewod PEN nalezy
uziemi¢ mozliwie najczesciej. Dla wszystkich odbioréw projektuje sie system pradu

przemiennego 4-przewodowy (L1,L2,L3, PEN).

9. Instalacja alarmowa SSWIN

System Sygnalizacji Wtamania i Napadu (SSWIN) jest zestawem elektronicznych
urzgdzen, stuzacych do przekazywania kryterium alarmu w przypadku wtamania i napadu.
System charakteryzujgcy sie duzg niezawodnoscig i pewnoscig dziatania. Wyposazona
zostata we wbudowany komunikator telefoniczny z funkcjg monitoringu, powiadamiania
gtosowego i zdalnego sterowania. Centrala oczywiscie posiada port RS232 uzywany do jej
programowania jak i pozwalajgcy monitorowaé obiekt za pomocg podtgczonego PC z
programem (dodatkowa opcja). Do centrali za pomocg magistrali zostanie podtgczony

manipulator wyposazony w wyswietlacze LCD.

Manipulator montowa¢ na wysokos$ci 1,4m od posadzki.

Czujki podczerwieni montowa¢ na wysokosci 2,4m (od powierzchni posadzki). Nalezy
zachowac jednakowe wysokos$ci dla kazdego pomieszczenia.

Sygnalizatory optyczno-akustyczne wewnetrzne nalezy zainstalowa¢ na suficie

podwieszanym.

9.1. Elementy systemu SSWIN

Centrala alarmowa— 1 szt.

Ekspandery 8 wejs¢- 4 szt.




Cyfrowe czujki ruchu —ich lokalizacja na T1

Zalecane parametry:
o cyfrowy algorytm detekc;ji
e wymienne soczewki Fresnela

o funkcja prealarmu

Manipulatory —ich lokalizacja na rys. T1

Zalecane parametry:
o podswietlenie klawiatury i wyswietlacza
e diody LED informujgce o stanie systemu
« alarmy NAPAD, POZAR, POMOC wywotywane z klawiatury
e sygnalizacja dzwiekowa wybranych zdarzen w systemie
e 2 wejscia

e sygnalizacja utraty tgcznosci z centralg

Sygnalizatory akustyczne — ich lokalizacja narys. T1

Zalecane parametry:
e sygnalizacja akustyczna: przetwornik piezoelektryczny
e sygnalizacja optyczna: superjasne diody LED
o zabezpieczenie antysabotazowe przed:

o wyttumieniem sygnalizatora poprzez zalanie piankg montazowg
(opcjonalnie: SPL-TO)

o oderwaniem od podtoza
o otwarciem

o wewnetrzna ostona metalowa

Akustyczne cyfrowe czujki zbicia szyby — Znajdujg sie na poziomie piwnicy.

Zalecane parametry:

« wykrywanie zbicia szkta zwyktego, hartowanego i laminowanego


https://www.satel.pl/pl/product/257/SPL-TO/

e zaawansowana mikroprocesorowa dwutorowa analiza sygnatu
« funkcja autodiagnostyki

e ptynna regulacja czutosci

9.2. Zasilanie systemu SSWiN

Jako zasilanie podstawowe projektuje sie zasilanie napieciem 230V/50Hz
z wydzielonego, oznaczonego pola tablicy gtéwnej. Maksymalny pobor mocy nie
przekroczy 300W.

Zasilanie rezerwowe przewidziano z akumulatora bezobstugowego. System nalezy

wyposazy¢ w akumulator bezobstugowy 17Ah.

9.3. Okablowanie systemu

9.3.1. Prowadzenie okablowania poziomego

Okablowanie poziome zostanie rozprowadzone:

— na Kkorytarzach w przestrzeni pomiedzy sufitem podwieszanym w Kkorytach

kablowych dwudzielnych 100x200mm;

— z korytarza do pokojow w przestrzeni pomiedzy sufitem podwieszanym w korytach
kablowych 100x50mm;

Budowa tras kablowych ma zapewniaé tatwe, bezkolizyjne i bezpieczne prowadzenie

kabli uwzgledniajgc inne instalacje w budynku.

9.3.2. Separacja okablowania poziomego od kabli elektrycznych

Kable okablowania strukturalnego oraz elektrycznego, zgodnie z wymogami norm,
nalezy prowadzi¢
w oddzielnych trasach kablowych przy zachowaniu minimalnej separacji. Obliczone
wartosci separacji dla kabli wybranych w projekcie:

— pod sufitem podwieszanym w Kkorycie stalowym, dwudzielnym perforowanym



minimum 1cm od koryta
z kablami zasilajgcymi;

— W pomieszczeniach uzytkowych podtynkowo minimum 1cm od kabli zasilajgcych.

9.3.3. Prowadzenie okablowania pionowego

Trasy kablowe — pionowe nalezy zbudowac z profili pozwalajgcych na zamocowanie
kabli oraz zachowanie odpowiednich promieni giecia wigzek kablowych na zakretach. W
przypadku przebi¢/przejs¢ pomiedzy kondygnacjami nalezy zastosowaé zabezpieczenie
zgodne z zasadami p.poz.

Okablowanie pionowe zostanie rozprowadzone:

— Przy przebiciach przez kondygnacje w stropach okablowanie prowadzi¢ w korytach

kablowych dwudzielnych 100x200mm;

— W pokojach z przestrzeni nad sufitem podwieszanym do urzgdzen trzeba powadzic¢
w rurach RL 20mm, podtynkowo tylko w piwnicy. W reszcie pomieszczen w rury

prowadzi¢ w przestrzeni miedzy murem a ptytg DFH2.

9.3.4. Dodatkowe uwagi.
Pomijajgc przejscia przez sciany, dopuszcza sie zamiane rurek PVC na rury gietkie
typu PESZEL o wytrzymatosci min. 300N. Zaréwno rury PVC twarde jak i gietkiej powinny

by¢ rurami nierozprzestrzeniajgcymi ptomien.
Nie dopuszcza sie tgczenia przewoddw i kabli poza elementami i urzgdzeniami systemu.

Linie sygnalizatorow optyczno-akustycznych nalezy prowadzic kablem
YTKSY 4x2x0,75mm?. Manipulatory nalezy tgczy¢ z centralg za pomocg przewoddéw
YTDY 6x0,5mm?. Ekspandery nalezy fgczy¢ z centralg z pomocg przewodoéw
YTDY 6x0,5mm? - do kazdego osobna podwdjna linia. Ze wzgledu na niewielkie odlegtosci
miedzy urzgdzeniami zaleca sie zasilanie czujek bezposrednio z centrali za pomocg 2
ostatnich zyt przewodu uktadanego do ekspanderéw. Dla czujek PIR nalezy przewidziec

okablowanie przewodami YTDY 6x0,5mm?.

Po utozeniu przewodow, a przed uruchomieniem instalacji nalezy wykona¢ badania

polegajgce na wykonaniu sprawdzenia:

e poprawnosci potgczen,



wiasciwej numeracji elementéw i ich rozmieszczenia,

adresowania i oznakowania linii dozorowych,

pomiaréw rezystanc;ji linii dozorowych,

pomiarow skutecznosci uziemienia centrali,

9.4. Zalecenia eksploatacyjne
Zaleca sie, aby system byt konserwowany przez uprawnionego technika zgodnie
z wymaganiami dotyczgcymi systemu alarmowego. Podczas kazdej okresowej
konserwacji nalezy wykonac nastepujgce czynnosci:

esprawdzenie instalacji, rozmieszczenia i zamocowania catego wyposazenia i urzgdzen

na podstawie dokumentacji technicznej,

esprawdzenie poprawnos$ci dziatania wszystkich czujek, fgcznie z urzadzeniami

uruchamianymi recznie,

esprawdzenie zgodnosci z wymaganiami wszystkich potgczen gietkich,

esprawdzenie czy zasilacze gtéwne i rezerwowe pracujg i sg sprawne,

esprawdzenie centrali i jej obstugi zgodnie z procedurg producenta instalacji

alarmowych,

esprawdzenie czy system alarmowy jest catkowicie w stanie gotowosci do pracy.

10. Instalacja CCTV

Celem zaprojektowanej instalacji CCTV jest umozliwienie nadzoru rejestracji oraz
podgladu obiektu i z mozliwoscig wykrycia intruza . Umozliwi to wykrycie niebezpiecznych
zdarzen na terenie catego obiektu Obserwacja terenu bedzie odbywac sie za pomoca.
Rejestracja obrazu bedzie odbywata sie na serwerze. Obraz z obu rejestratoréw jest

mozliwy do Sledzenia na zywo.

10.1. Cechy rozwigzania systemu rejestracji i zarzgdzania obrazem

e Urzadzenia w systemie majg pracowacé w oparciu o transmisje TCP/IP.

e System musi wspotpracowaé z dowolnym rodzajem sieci strukturalnej bez wzgledu
na uzyte medium transmisyjne.

e Aplikacja do obstugi i zarzgdzania systemem musi pozwala¢ na tworzenie map

lokalizacji wraz z nanoszeniem na nie interaktywnych punktéw kamerowych.



Oprogramowanie musi umozliwia¢ eksport nagran do plikéw video; eksport do pliku
graficznego; zewnetrzng archiwizacje na ptytach DVD (jednoczesna archiwizacja do
16 kanatéw video).

System musi umozliwia¢ automatyczne tworzenie kopii zapasowych wybranych
danych zapisu przy uzyciu harmonogramu na dyski zewnetrzne i przestrzenie
sieciowe.

Oprogramowanie musi wspiera¢ mozliwos$¢ wspétpracy z macierzami iSCSI.
System musi posiada¢ mozliwos¢ zarzgdzania uprawnieniami uzytkownikéw,
umozliwiajgcy zawansowanie dostosowanie uprawnien kazdego uzytkownika
systemu tgcznie z priorytetami nadawanymi uzytkownikom do obstugi gtowic
obrotowych PTZ.

System musi posiada¢c mozliwos¢ sygnalizacji zdarzen alarmowych poprzez
informacje na ekranie, dzwigk, wystanie wiadomosci e-mail, SMS, wyswietlanie
wczesniej zapamietanych widokow oraz mapach lokalizacji.

System musi mie¢ mozliwos¢ zaimplementowania zaawansowanych algorytméw
analizy obrazu.

Kazda z kamer w systemie musi mie¢ mozliwos¢ dokonywania indywidualnych
ustawien.

Podglad dla kazdej z kamer musi by¢ mozliwy do obserwacji w dowolnym oknie
programu az do trybu petnoekranowego.

System musi posiada¢ mozliwos¢ zdalnej konfiguracji urzadzen pracujgcych w
systemie CCTV.

Stacja zarzgdzajgca systemu musi mie¢ mozliwos¢ poditgczenia klawiatury
sterujgcej z joystickiem 3D do sterowania kamerami ruchomymi (z definiowalnymi
przyciskami funkcyjnymi).

System musi zapewni¢ prezentacje nazwy kamery na obrazie, wraz z mozliwoscig
wyswietlania predkosci transmisji.

System musi umozliwia¢ obstuge urzgdzen IP (kamer i transmiteréw) ponad 30
réznych producentow.

System musi wspierac rozne rodzaje kompresji, w tym: H264, MPEG4, MJPEG.
Zapis danych obrazu i zdarzen alarmowych w systemie musi byC realizowany w
rejestratorze sieciowym wykonanym w oparciu o jednostke komputerowg lub
serwerowa, pracujgcg w sieci TCP/IP, bez wejs¢é kamerowych.

System musi mie¢ mozliwos¢ eksportu zapisu do plikbw zewnetrznych z



mozliwoscig weryfikacji prawdziwosci pliku (funkcja znaku wodnego) za pomoca
odtwarzacza tych plikéw.

Aplikacja serwerowa do pracy z systemami Windows i Linux musi pracowaé jako
ustuga systemowa.

Aplikacja kliencka musi by¢ przystosowana do wspétpracy z minimum 8 monitorami
w ramach jednej jednostki komputerowej w oparciu o systemy operacyjne Windows,
Linux, Mac.

System musi obstugiwaé (podglad na zywo oraz zapis) zaréwno kamery o
standardowych rozdzielczo$ciach oraz kamery megapikselowe.

Oprogramowanie musi posiada¢ mozliwos¢ wykonywania zblizenia cyfrowego
obrazu z kamery. Musi istnie¢ mozliwosc¢ kilkakrotnego wyswietlania tej samej
kamery na zywo w wielu oknach programu z réznym stopniem powiekszenia i
réznym kadrowaniem.

Odtwarzanie obrazu powinno byc¢ realizowane w trybie petnoekranowym i w trybie
podziatu ekranu.

System rejestracji musi umozliwiaé ustawienie nagrywania przed alarmem (min.
100 sekund) oraz po alarmie (minimum 100 sekund).

System musi mie¢ mozliwos¢ ustawienia nagrywania z r6zng predkoscig dla trybu
normalnego i alarmowego tj. w trybie normalnym system zapisuje 1 klatke co ,x”
sekund/minut/godzin, natomiast w trybie alarmowym system rejestruje z petng
iloscig klatek ustawiong w kamerach.

System musi mie¢ mozliwos¢ ustawienia minimalnego i/lub maksymalnego czasu
przechowywania nagran z poszczegolnych kamer.

System musi dostarcza¢ informacje o czasie najstarszego nagrania (w dniach).
System powinien korzystac z detekcji ruchu wykrywanej bezposrednio w kamerach.
Zdarzenia w systemie muszg bycC rejestrowane w postaci logéow z mozliwoscig
eksportu z dowolnego przedziatu czasowego. System musi rejestrowaé minimum
takie zdarzenia jak: logowanie uzytkownikdw, uruchomienia ustug, wigczenie i
wytgczenie kanatu.

System musi rejestrowa¢ ze znakiem wodnym w celu pdzniejszej weryfikaciji
autentycznosci zapisu.

System musi posiada¢ petng integracje na warstwie software’owej z kontrolg
dostepu bez koniecznosci wykupywania dodatkowych licencji integrujgcych.

System ma mie¢ mozliwos¢é wyswietlania na obrazie z kamer komunikatéw



przychodzgcych z zewnetrznych systemow a w szczegolnosci systemow kontroli
dostepu.

System ma mie¢ mozliwo$¢ nagrywania komunikatéw tekstowych przychodzgcych
z zewnetrznych systemOw oraz wyszukiwania sekwencji nagran po stowach
kluczowych.

Wyszukiwanie nagran poprzez podziat osi czasu na fragmenty zapisu
reprezentowane przez miniatury obrazu bedgce stop-klatkg z ujecia
rozpoczynajgcego dany fragment zapisu.

System powinien umozliwia¢ wyszukiwanie fragmentéw nagran po wykryciu ruchu
w zaznaczonej strefie w obrazie zapisanym.

Aplikacja musi mie¢ mozliwos¢é wspétpracy z terminalami POS oraz integracje z
systemami zewnetrznymi (np. LPR). W systemie musi istnieC mozliwos¢
automatycznego wykonywania akcji w przypadku wykrycia okreslonego ciggu
tekstowego (np. otwarcie szlabanu po rozpoznaniu wprowadzonej wczesniej tablicy
rejestracyjnej pojazdu). System musi umozliwiaé wyszukiwanie zdarzen po
zarejestrowanych razem z obrazem (w postaci bazy danych) danych tekstowych
(np. wyszukiwanie zdarzen kontroli dostepu po wprowadzeniu numeru karty).
System musi wspierac prace w strukturze klient — serwer.

Obstuga kamer wyposazonych w obiektywy panoramiczne i fish-eye w trybie
podgladu zapisu oraz podglgdu obrazu na zywo.

Aplikacja musi obstugiwa¢ standard komunikacji ONVIF.

10.2. Elementy systemu CCTV

Kamera koputowa wewnetrzna

Zalecane parametry:

Mechaniczny filtr podczerwieni

Mozliwos¢ pracy w podczerwieni

Rozdzielczos¢ przetwornika: 2.0 megapiksele

Czutos¢: od 0.07 Ix/F=1.2 (0 Ix przy wigczonym oswietlaczu IR)
Wydtuzony czas ekspozycji (DSS)

Cyfrowa redukcja szumu (DNR)



e Automatyczna korekcja uszkodzonych pikseli (DPC)

o Obiektyw z automatycznie sterowang ogniskowg i ostroscig, zoom x 3, f=3 ~9 mm
(F1.2 ~F2.1)

e Mozliwos¢ 3-osiowej regulacji potozenia modutu kamerowego
« Whbudowany oswietlacz podczerwieni - 18 diod LED, zasieg do 10 m
o 1 wejscie i 1 wyjscie alarmowe

« Wbudowany webserwer: kompresja i transmisja przez sie¢ wideo i audio w czasie
rzeczywistym

e Kompresja H.264 lub M-JPEG
e Maksymalna rozdzielczosc przetwarzania wideo: 1920 x 1080 (Full HD)

e Praca w trybie dwustrumieniowym - mozliwos¢ definiowania kompresiji,
rozdzielczosci, predkosci i jakosci strumieni

o Przesytanie wideo i audio w standardzie RTP/RTSP
e Sprzetowa detekcja ruchu
o Dwukierunkowa transmisja audio

e Mozliwosc¢ szerokiego definiowania reakcji systemu na zdarzenia alarmowe: e-mail
z zatgcznikiem, zapis pliku na serwer FTP, wyzwolenie wyjscia alarmowego

e Zasilanie: 12 VDC/24 VAC/PoE (Power over Ethernet)

10.3. Okablowanie systemu

11.3.1. Prowadzenie okablowania poziomego
Okablowanie poziome zostanie rozprowadzone:

— na Kkorytarzach w przestrzeni pomiedzy sufitem podwieszanym w Kkorytach
kablowych dwudzielnych 100x200mm;

— Z korytarza do pokojoéw w przestrzeni pomiedzy sufitem podwieszanym w korytach
kablowych 100x50mm;

Budowa tras kablowych ma zapewniaé tatwe, bezkolizyjne i bezpieczne prowadzenie
kabli uwzgledniajgc inne instalacje w budynku.

11.3.2. Separacja okablowania poziomego od kabli elektrycznych
Kable okablowania strukturalnego oraz elektrycznego, zgodnie z wymogami norm,

nalezy prowadzi¢



w oddzielnych trasach kablowych przy zachowaniu minimalnej separacji. Obliczone
wartosci separacji dla kabli wybranych w projekcie:
— pod sufitem podwieszanym w korycie stalowym, dwudzielnym perforowanym
minimum 1cm od koryta z kablami zasilajgcymi;

— W pomieszczeniach uzytkowych podtynkowo minimum 1cm od kabli zasilajgcych.

11.3.4. Prowadzenie okablowania pionowego
Trasy kablowe — pionowe nalezy zbudowac z profili pozwalajgcych na zamocowanie
kabli oraz zachowanie odpowiednich promieni giecia wigzek kablowych na zakretach. W
przypadku przebic¢/przejs¢ pomiedzy kondygnacjami nalezy zastosowaé zabezpieczenie
zgodne z zasadami p.poz.

Okablowanie pionowe zostanie rozprowadzone:

— Przy przebiciach przez kondygnacje w stropach okablowanie prowadzi¢ w korytach

kablowych dwudzielnych 100x200mm;

— W pokojach z przestrzeni nad sufitem podwieszanym do urzgdzen trzeba powadzic¢
w rurach RL 20mm, podtynkowo tylko w piwnicy. W reszcie pomieszczen w rury

prowadzi¢ w przestrzeni miedzy murem a ptytg DFH2.

11.3.5. Dodatkowe uwagi.
Pomijajgc przejscia przez sciany, dopuszcza sie zamiane rurek PVC na rury gietkie
typu PESZEL o wytrzymatosci min. 300N. Zaréwno rury PVC twarde jak i gietkiej powinny

by¢ rurami nierozprzestrzeniajgcymi ptomien.
Nie dopuszcza sie tgczenia przewoddw i kabli poza elementami i urzgdzeniami systemu.

Kamery podtgczy¢é do Switchow kablem sygnatowym UTP 4x2x0,5 kat 6a. Switche
podtgczy¢ do szafy RACK i serwera kablem sygnatowym UTP 4x2x0,5 kat 6a. Serwer

podtgczy¢ z monitorami kablem VGA.
Zasilanie kamer bedzie nastepowato poprzez PoE w przetgcznikach.

Po utozeniu przewodow, a przed uruchomieniem instalacji nalezy wykona¢ badania

polegajgce na wykonaniu sprawdzenia:

e poprawnosci potgczen,

e wtasciwej numeracji elementéw i ich rozmieszczenia,



11. - Instalacja odgromowa.

Nalezy wykonac instalacje odgromowg zgodnie ze schematem.

12. Pomiary odbiorcze
Nalezy wykonac sprawdzenie odbiorcze. Wszystkie czynnosci, za pomocg
ktérych kontroluje sie zgodnos¢ instalacji elektrycznej z odpowiednimi wymaganiami

normy PN-HD 60364-6 powinny obejmowac: ogledziny, proby i protokotowanie.

Ogledziny nalezy wykonac przed prébami i powinny obejmowac nastepujgce
sprawdzenia:
esposob ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym,
eswystepowanie przegrod ogniowych i innych srodkéw zapobiegajgcych rozprzestrzenianiu
sie ognia oraz ochrony przed skutkami dziatania ciepta,
edobdr przewodow z uwagi na obcigzalnosci prgdowg i spadek napiecia,
edobdr i nastawienie urzgdzen zabezpieczajgcych i sygnalizujgcych,
eswystepowanie i prawidtowe umieszczenie wtasciwych urzgdzen do odtgczania
izolacyjnego i fgczenia,
eprawidtowe oznaczenie przewoddw neutralnych i ochronnych,
eprzytgczenie tgcznikdw jednobiegunowych do przewodéw fazowych,
eobecnos$¢ schematow, napisow ostrzegawczych lub innych podobnych informaciji,
e0znaczenie obwodow, urzgdzen zabezpieczajgcych przed prgdem przetezeniowych,
tgcznikdw, zaciskow, itp.,
epoprawnosc¢ potgczen przewodow,
swystepowanie ciggtosci przewoddw ochronnych, w tym przewodow ochronnych potgczen
wyréwnawczych gtéwnych i potgczen wyréwnawczych dodatkowych,

edostepnos$¢ urzadzen, umozliwiajgca wygodng obstuge, identyfikacje,

Préby powinny obejmowac czynnosci w nastepujgcej kolejnosci:
eciggtos¢ przewodoéw,

erezystancja izolacji instalacji elektrycznej,

eochrona za pomocg SELV, PELV lub separacji elektrycznej,

esamoczynne wytgczanie zasilania,



eochrona uzupetniajgca,

esprawdzenie biegunowosci,

esprawdzenie kolejnosci faz,

epréby funkcjonalne i operacyjne,

espadek napiecia,

Po zakonczeniu czynnosci sprawdzajgcych nalezy sporzadzic¢ protokot odbiorczy. W
protokole nalezy podac¢ osobe lub osoby odpowiedzialne za bezpieczenstwo, budowe i
sprawdzenie instalacji, uwzgledniajgc indywidualng odpowiedzialnosc¢ tych oséb w
stosunku do osoby zlecajgcej prace.

Zaleca sie sporzadzenie protokotu wedtug wzoréw zgodnie z normg PN-HD 60364-6.

13. Uwagi koncowe
ecato$c¢ instalacji wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami z
zachowaniem przepisow BHP.
einstalacje elektryczne uktada¢ po wykonaniu gtéwnych robét budowlanych.
swykonac¢ pomiar rezystancji uziemienia
Projektowat:

mgr inz. Patryk Dominiak

upr. nr ZAP/0107/POOE/12

Sprawdzit:
mgr inz. Piotr Markowski

upr. nr ZAP/0218/POOE/11
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14. Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie

Na podstawie ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzono
niniejsze opracowania w zakresie objetym projektem branzy elektrycznej

Wykonywanie robo6t budowlanych wigze sie z narazeniem pracownikéw na oddziatywanie czynnikdw niebezpiecznych, stwarza
wiele potencjalnych mozliwosci wystepowania groznych wypadkéw przy pracy i wymaga zachowywania na co dzien szczegélnych
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, regulowanych na ogét stosownymi aktami prawnymi.

Osobg odpowiedzialng za przestrzeganie przepisow BHP jest kierownik robot, ktory zapewnia:

eorganizacje pracy w sposob gwarantujgcy bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

eprzestrzeganie przepiséw oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, usuwanie stwierdzonych uchybien w tym
zakresie oraz kontrolowanie wykonania przepisow,

ezapewnia wykonanie nakazéw, wystgpien, decyzji i zarzadzen wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami
pracy

ezna, w zakresie niezbednym do wykonywania cigzacych na nim obowigzkéw, przepisy o ochronie pracy, w tym
przepisy oraz zasady bezpieczenstwa i higieny pracy

ezaznajomienie pracownikow z zakresem ich obowigzkéw, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych
stanowiskach, w tym zapewnia przeszkolenie pracownikow w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przed
dopuszczeniem ich do pracy oraz zapewnia prowadzenie okresowych szkolen w tym zakresie.

ewyznacza koordynatora sprawujgcego nadzér nad bezpieczenstwem i higieng, w razie gdy jednoczesnie w tym
samym miejscu wykonuja prace pracownicy zatrudnieni przez ré6znych pracodawcow

Przy pracach na: stupach, masztach, konstrukcjach budowlanych bez stropdw, a takze przy ustawianiu lub rozbidrce rusztowan
oraz przy pracach na drabinach i klamrach na wysokosci powyzej 2 m nad poziomem terenu zewngtrznego lub podtogi nalezy w
szczegdlnosci:

eprzed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub urzadzen, na ktérych majg by¢ wykonywane
prace, w tym ich stabilno$¢, wytrzymatos¢ na przewidywane obcigzenie oraz zabezpieczenie przed nie przewidywang
zmiang pofozenia, a takze stan techniczny statych elementéw konstrukcji lub urzgdzern majgcych stuzy¢ do
mocowania linek bezpieczenstwa,

e zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac, sprzetu chronigcego
przed upadkiem z wysokosci jak: szelki bezpieczenstwa z linkg bezpieczenstwa przymocowang do statych elementéw
konstrukgciji, szelki bezpieczenstwa z pasem biodrowym (do prac w podparciu - na stupach, masztach itp.),

e zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw hetmoéw ochronnych przeznaczonych do prac na wysokosci

Przy robotach ziemnych nalezy zapewnic:

* zabezpieczenie terenu budowy, wykopu dla kabli oraz robét oraz fundamentowych pod maszty i stupy,

* obowigzkowe zabezpieczenie scian wykopu poczgwszy od 1m gtebokosci.
poprzez wykonanie wykopu ze $cianami (skarpami) pochylonymi

o skladowanie materiatéw i urobku w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu,

e przy wykonywaniu wykopow sprzgtem mechanicznym nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng zwigzang z praca
tych maszyn.

Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami a w szczegolnosci:

7.

10.

11.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas robot
budowlanych (Dz.U. z 2003 nr 47, poz.401)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w prawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997r. 129, poz. 844)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Z 1999r. Nr 80 poz 912)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 wrzesnia 1996r. w sprawie rodzajéw prac, ktére powinny
by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. z 1996r. Nr 62 poz. 288)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac wymagajgcych
szczegolnej sprawnosci psychofizycznej. (Dz. U. Nr 62, poz. 287)

OPRACOWAL.: MGR INZ. PATRYK DOMINIAK
UPR.NR ZAP/0107/POOQOE/12




