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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU:

Budowa hali produkcyjno - magazynowej z czesciq biurowo - socjalng
wraz z zagospodarowaniem i niezbednq infrastrukturg techniczng
ul. Irydowa, Szczecin dz. nr 6/6, 6/11 obreb Dgbie 86

1. INWESTOR
Specbud Sp. 7z 0.0. Sp. komandytowa
ul. Szosa Stargardzka 20-22, 70-893 Szczecin

2. PODSTAWA OPRACOWANIA:

- Zlecenie inwestora, umowa,

mapa sytuacyjna w skali 1:500,

wizja lokalna,

obowiqgzujgce przepisy budowlane i ppoz

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami.
Rozporzgdzenie Ministra Infrastrukfury z dnia 12 kwietnia 2002r.. z pdzniejszymi

zmianami
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynkiiich
usytuowanie.

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012r. w sprawie szczegodtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem i zakresem opracowania jest projekt budowlany instalacji sanitarnych
hali produkcyjno - warsztatowej z zapleczem biurowo - socjalnym.

Projekt obejmuje:

- instalacje wodociggowq, cieptg wode i cyrkulacje

- kanalizacje sanitarng

- kanalizacje deszczowqg

- instalacje ogrzewania

- instalacje wentylacji i odciggu trocin

4. INSTALACJE WEWNETRZNE:
4.1. INSTALACJE WOD.-KAN.:

Scieki sanitarne od poszczegdinych przyboréw odprowadzane sg do pionéw
prowadzonych w specjalnie do tego przeznaczonych szybach technicznych i
miejscach wskazanych w projekcie architektonicznym.

Piony u gory powyzej poziomu dachu zakohczone sg kominkami wywiewnymi.

Na poziomie parteru kanalizacja prowadzona jest pod posadzkq. Piony zbierane sg we
wspodlne ciqgi kanalizacyjne i wyprowadzone na zewnaqtrz budynku do studni rewizyjne;.
Pion instalacji kanalizacji sanitarnej oraz podejscia do przyboréw wykonac rur PVC do
kanalizacji wewnetrznej. Pion kanalizacyjny wykona¢ w technologii kanalizacii
bezszumowej. Rurociqgi pod posadzkg wykona¢ z rur do kanalizacji zewnetrznej o
Sciankach o jednolitej strukturze klasy S.

Budynek zasilany jest z projektowanej zewnetrznej instalacji wodociggowej Pe80Dyé3
(instalacja wody bytowej) i Pe80Dy?0 Instalacja pozarowa hali i jeden hygrant
nadziemny HN80 zlokalizowany na terenie dziatki..

Do budynku prowadzona jest rura PE klasy 80 o Srednicy Dyé3. Tuz za $ciang budynku
nastepuje zmiana materiatu rury z PE na stal Dn50 ( tuleja kotnierzowa i kotnierz). Za
Sciang budynku zlokalizowany jest kurek gtowny.




Uktad pomiarowy zlokalizowany bedzie w studni wodomierzowej z polimerobetonu tuz
przy granicy dziatki. Projekt przytgcza wraz z uktadem pomiarowym stanowi odrebne
opracowanie.

U podstawy pionu oraz na odgatezieniach gtdwnych ciggéw zastosowano zawory
kulowy odcinajgcy ze spustem.

Jako zawory odcinajgce zastosowano zawory kulowe mufowe o Srednicy takiej jak
rurociqg.

W pomieszczeniach hali przewidziano instalacje hydrantowq wyposazong w hydranty
H52 montowane w szafkach hydrantowych, zawdr hydrantowy montowany 1,3 m nad
posadzkg. Rurociqgi instalacji hydrantowej wykonac z rur stalowych ocynkowanych
TWT2 tgczonych za pomocqg potgczen gwintowanych.

Przygotowanie cieptej wody odbywac sie bedzie centralnie w projektowanej kottowni
opalanej odpadami drewna. Rozprowadzenie wody zimnej i cieptej jest prowadzone w
bruzdach $ciennych oraz posadzce, na terenie hali na wspornikach pod stropem halli.
Instalacje wody zimnej, c.w.u. i cyrkulacji wykonac¢ z rur z tworzywa sztucznego
tgczonych za pomocq ksztattek zaciskowych. Rury izolowac termicznie stosujgc system
z pianki poliuretanowej w ptaszczu PCV.

Zastosowano baterie stojgce i Scienne potgczone z rurami doprowadzajgcymi za
pomocg wezykdw elastycznych z zastosowaniem zawordw odcinajgcych kgtowych.

W pomieszczeniach socjalnych i hali zastosowac zlewy ze stali nierdzewnej, w
pozostatych pomieszczeniach przybory sanitarne ceramiczne.

Rurociggi wodnena izolowac cieplnie piang polietylenowq firmy Thermaflex typ FRZ, lub
innym materiatem o wsp. u=0,035W/mK.

Grubosc¢ izolacji wynosi:

DN50-DN32 -rowna srednicy rur
DN25 i DN20 -30mm
DN15 -30mm

4.2. INSTALACJE OGRZEWANIA:

Instalacja centralnego ogrzewania bedzie zasilana z projektowanej kottowni na
odpady drewniane (widry).
Laprojektowano instalacje c.o. w uktadzie pompowym systemu zamknietego.
Parametry obliczeniowe czynnika grzewczego wynoszg 80/60 °C.
W projekcie zastosowano w czesci biurowo - socjalnej ogrzewanie podtogowe, w hali
przewidziano ogrzewanie za pomocqg aparatdbw grzewczo - wentylacyjnych
montowanych na wysokosci okoto 3,0 m od posadzki.
Rozdzielacze ogrzewania podtogowego wyposazyé w zawory termostatyczne
montowane na kazde] gatqzce grzejnika ptaszczyznowego. Aparaty grzewczo -
wentylacyjne bedqg fabryczne wyposazone w zawory regulacyjne.
Instalacja grzewcza prowadzona jest w  warstwach posadzkowych, bruzdach
Sciennych, a w haki na konstrukcjach wspornikach montowanych so elementow
konstrukcyjnych hali. Rurociggi izolowac¢ termicznie stosujgc system izolacji z pianki
poliuretanowej w ptaszczu PCV.
Instalacje technologiczng w kottowni wykonac¢ z rur stalowych czarnych tgczonych
przez spawanie, a z armaturg za pomocqg potgczeh gwintowanych i kotnierzowych.
Instalacje grzewczg w pomieszczeniach wykonac¢ z rur z tworzywa sztucznego
tgczonych za pomocq potgczen zaciskowych.
Minimalna grubos¢ wylewki betonowej ponad rurg ogrzewania podtogowego
prowadzong w posadce wynosi 3cm.
W najwyzszych miejscach zamontowaé automatyczne zawory odpowietrzajgce na
zbiorniczkach o pojemnosci 1,6l.
Instalacje c.o. izolowac¢ piankg poliuretanowq pod ptaszczem z foli PVC. Grubosc¢
izolacji wynosi minimum réwne $rednicy izolowanego rurociggu.
Po wykonaniu instalacje przeptukac i poddac¢ wodnej probie cisnienia na cisnienie 1,5
cisnienia roboczego.




Probe wykonac zgodnie z instrukcja producenta rur na zimno i na gorqco przed
zabetonowaniem rur prowadzonych pod posadzkg.

Rurociggi prowadzone pod posadzkg podczas ich zalewania betonem powinny byc¢
wypetnione wodg pod cisnieniem minimum 3 bary.

Instalacja regulowana jest za pomocq nastaw wstepnych zawordw grzejnikowych.
Czynnik grzewczy bedzie przygotowywany w kotle na odpady drewniane. Po stronie
kottowej (instalacja otwarta bedzie zamontowany podgrzewacz cieptej wody
uzytkowej

O pojemnosci 500 I. Podgrzewacz po za funkcja przygotowania c.w.u. bedzie spetniat
role zbiornika buforowego. Czynnik grzewczy na poftrzeby centralnego ogrzewania
bedzie przygotowywany po stronie wtdrnej instalaciji kottowni w wymienniku ptytowym
zasilanym z wymiennika ptytowego. Instalacja po stronie wtdrnej bedzie instalacjg
pompowq systemu zamknietego. Strona pierwotna bedzie zabezpieczona naczyniem
systemu otwartego o pojemnosci 300 | zamontowanym pod stropem kottowni.

4.3. INSTALACJE WENTYLACJI:

W  pomieszczeniach socjalnych oraz w pomieszczeniach W.C. i tazienkach
zaprojektowano instalacje wentylacji grawitacyjng ze wspomaganiem.
Kanaty wentylacyjne wykonac¢ z blachy stalowej ocynkowanej klasy N okrggte, taczone
na kotnierze lub mufy. Kanaty wywiewne izolowac termicznie matami z wetny
mineralne] pod ptaszczem z foli aluminiowej, grubosc izolacji wewnatrz budynku 25
mm.
Nawiew powietrza do wentylowanych pomieszczen przez infiltracje powietrza z
sgsiednich pomieszczen i nawiewniki montowane w ramach okien.
W pomieszczeniu hali od poszczegdinych maszyn obrdébki drewna przewidziaono montaz
instalacji odciggdéw trocin. Uktad odciggdw frocin zaprojektowano, jako uktad
cenfralny tzw. pajgkowy. Przy kazdym wylocie z urzgdzenia zaprojektowano zasuwy
odcingjgce (zamykane w momencie zakohczenia pracy urzqdzenia. Przy Scianie
zewnetrznej na wyijsciu rurociggu instalacji odciggu frocin zaprojektowano tapacz
klockdw, ktérego zadaniem jest wytapanie wiekszych elementdw drewna. Trociny
bedq filtrowane w cyklonie cylindrycznym wolnostojgcym typu C8500 i nastepnie
magazynowane w silosie skgd bedqg wykorzystywane, jako paliwo dla kotfta. Na
instalacji odprowadzenia trocin zaprojektowano wentylator wysokocisnieniowy typu
WTOP-31,5 o0 mocy elekirycznej 11,0 kW.




5. INSTALACJE ZEWNETRZNE:
5.1. INSTALACJE WODOCIAGOWE:

Zasilenie w wode projektowanego budynku istniejgcej sieci wodociggowe
zlokalizowanej w ulicy Irydowej. Projekt przytgcza wodociggowego stanowi odrebne
opracowanie
Obudowy teleskopowe do zasuw i hydrantéw zabezpieczy¢ dodatkowo umieszczajgc
je w rurze ochronnej PVC160 na dtugosci 60 cm.

Przewody wodociggowe uktadac¢ na podsypce zwirowej grubosci 15 cm. Zasypywanie
przewoddw wykonac¢ dwuetapowo. W etapie pierwszym wykonac warstwe ochronng
zasypki zwirem drobnym do grubosci 30 cm ponad wierzch rury warstwe te zagescic
mechanicznie. Zasypywanie wykopu powyzej warstwy ochronnej wykonac¢ gruntem
rodzimym zageszczajgc, co 20 cm. Nad rurociggami na wysokosci 30 cm umiescic
tasme PVC z wktadkg metalowq.

Armature kotnierzowq tqczy¢ stosujgc uszczelki gumowe EPDM, Sruby nakretki oraz
podktadki ze stali nierdzewne;.

Potgczenia kotnierzowe zabezpieczy¢ tasmg termokurczliwg.

Fragmenty sieci przeznaczone do zasypania przed zasypaniem poddac probie
szczelnosci. Przed oddaniem sieci do eksploatacii rurocigg przeptukac. W przypadku
stwierdzenia, ze woda z przeptukanego rurociggu nie odpowiada pod wzgledem
higieniczno-sanitarnym warunkom wody pitnej rurociqg poddac dezynfekcii.

Rurociggi nalezy montowac zgodnie z instrukcjg producenta.

Armatura na rurociggach produkcji Hawle lub AVK.

5.2. INSTALACJE KANALIZACJI SANITARNEJ:

Odprowadzenie sciekdw sanitarnych z projektowanego budynku do istniejgcej
sieci kanalizacji w ulicy Irydowej. Projekt przytgcza kanalizacji sanitarnej stanowi
odrebne opracowanie.

Kanaty sanitarne projektuje sie z rur PVC o jednolitej strukturze Scianek Dy 160 klasy S o
sztywnosci 8 kN/m2 do kanalizacji zewnetrznej z uszczelkqg. Produkcji Wavin.

Wyijscia z budynku wykonac z rur PVC Dy160 klasy S o sztywnosci 8 kKN/m?2

Przewody uktadac¢ na podsypce o grubosci 15cm z piasku drobnego. Zasypywanie
przewodu wykona¢ dwuetapowo. Najpierw wykonac warstwe ochronng z piasku
drobnego o wysokosci 30cm ponad wierzch przewodu, warstwe te nalezy zagescic
przez ubijanie. Zasypanie wykopu powyzej warstwy ochronnej wykonac¢ gruntem
rodzimym i zagescic.

Na frasie przewoddw zaprojektowano studnie z studnie z kregdw betonowych @1000
tgczonych na uszczelki z wtazami klasy D (40 T). Studzienki nalezy montowac w
przygotowanym wykopie na podsypce piaskowe]. Montaz studzienek nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano montazowych.

5.3. INSTALACJE KANALIZACJI DESZCZOWEJ:

Odprowadzenie wdd opadowych z projektowanego budynku oraz terenu
utwardzoneg do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Irydowej. Projekt
przytgcza kanalizacji deszczowej stanowi odrebne opracowanie.

Na wejsciu przykanalika do studni zamontowac¢ tuleje ochronng z tworzywa

Kanaty sanitarne projektuje sie z rur PVC o jednolitej strukturze scianek Dy160, Dy200,
Dy250 i Dy315 klasy S o sztywnosci 8 kN/m2 do kanalizacji zewnetrznej z uszczelkq.
Przewody uktada¢ na podsypce o grubosci 15cm z piasku drobnego. Zasypywanie
przewodu wykona¢ dwuetapowo. Najpierw wykona¢ warstwe ochronng z piasku
drobnego o wysokosci 30cm ponad wierzch przewodu, warstwe te nalezy zagescic
przez ubijanie. Zasypanie wykopu powyzej warstwy ochronnej wykonac¢ gruntem
rodzimym i zagescic.

Na frasie przewodow zaprojektowano studnie z kregdw betonowych @1000 tgczonych
na uszczelki z wtazami klasy D (40 T). Studzienki nalezy montowac w przygotowanym

~ 6~



wykopie na podsypce piaskowej. Montaz studzienek nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano montazowych.
Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez ZWiK Sp. z 0.0. Na zewnetrznej
kanalizacji deszczowej przewidziano montaz separatora produktdw ropopochodnych
typu Coalistor 10/100 z osadnikiem produkciji ACO. Nadto w celu ograniczenia zrzutu
wod opadowych do sieci migjskiej zaprojektowano zbiornik retencyjny o pojemnosci
uzytkowej 96 m3 regulator przeptywu o wydajnosci g=4,5 1/s.

Z uwagi na posadowienie istniejacej kanalizacji deszczowej w stosunku do
projektowanej instalaciji zewnetrznej,zaistniata koniecznos¢ zaprojektowania pompowni
Sciekdéw sanitarnych. W pompowni projektuje sie dwie pompy z rozdrabniaczem w tym
jedna rezerwowa o nastepujgcych parametrach: Q=25 m3/h H=3,5 m Ne=1,1 kW.
Pompownie wykonac, jako szczelng z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego.

6. UWAGI KONCOWE:

Prace montazowe wykonac zgodnie z:

-warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych tom i
Instalacje sanitarne i przemystowe

-obowiqgzujgce przepisy BHP

Instalacje prowadzong w warstwach posadzki po wykonaniu zinwentaryzowac
wskazujgc faktyczne trasy prowadzenia rur.

Po wykonaniu instalaciji wykona¢ dokumentacije powykonawcza rur prowadzonych
pod posadzkg wskazujgcq rzeczywiste przebiegi rur.

Powyzsze opracowanie zostato wykonane w zakresie umozliwiajgcym uzyskanie
pozwolenia na budowe. Przed przystgpieniem do realizacji nalezy wykonac projekt
wykonawczy uwzgledniajgcy uwarunkowania wynikajgce z programu LEMUR.

Projekt wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i warunkami BHP oraz
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano Montazowych tom |
Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

Instalacje wykonywac zgodnie z instrukcjami fabrycznymi producentow.
Wszelkie odstepstwa i zamiane materiatdw nalezy uprzednio uzgodnic¢ z gestorami
poszczegdlnych sieci, projektantem i Inwestorem.

Opracowat:
mgr inz. Adam Boridko



