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Podstawa prawna:

- rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462)

- rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajace
rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegrod nieprzezroczystych budowlanych

Wsp.Uc wg WT2017 Warunek

2

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m?2«K] [W/m2K] spetniony
1 Sciana zewnetrzna SZ 1 0,23 0,23 Tak

Wsp.Uc wg WT2017 Warunek

2

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m=«K] [W/m2K] spetniony
1 Dach D1 0,18 0,18 Tak

Wsp.Uc wg WT2017 Warunek

2

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m?2«K] [W/m2K] spefniony
1 Podtoga na gruncie PG 1 0,30 0,30 Tak

Wsp.Uc wg WT2017 Warunek

2

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m?2+K] [W/m2K] spetniony
1 Drzwi zewnetrzne DZ 1 1,50 1,50 Tak

Parametry przegrod przezroczystych

Wsp.U wg Warunek spetniony
Wsp. U Wsp.g wg
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol [W/m2K] Wsp. g K/VVIriTIZ] WT2017 Umax g
Nie
1 | Okno zewnetrzne 0z 1 1,10 0,75 1,10 0,35 Tak dotyczy
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2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien

Przeznaczenie budynku Budynki uzytecznosci publicznej

Pole powierzchni przegréd szklanych i przezroczystych o

— 2
wspélczynniku U >= 0,9 [W/m2K] Ao = 65,03m

Suma pol powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnaciji

= 2
nadziemnych w pasie 5 m wzdtuz $cian zewnetrznych Az = 1166,60m

Suma pdl powierzchni pozostatej czesci rzutu poziomego Aw = 1298,70m?
Graniczna wartos¢ powierzchni okien Aomax = 0,15°A; + 0,03+Aw = 213,95m?
Sprawdzenie warunku powierzchni okien Ao < Aomax Warunek spetniony
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3) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

3.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd zewnetrznych

3.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd stykajacych sie z
gruntem

3.2 Efektywna wartos¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody
wyznaczona ha podstawie wartosci wspotczynnika przenikania ciepta elementu U oraz
oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegolnych przegrod.

Nazwa przegrody | Symbol = JVI\(lﬁm fRSiz.[\Il(V)g(m [fx}?mﬂ’.’%‘] Warunek
1 Podtoga na gruncie PG 1 0,30 - NaN < 0,836 | Niespetniony
2 Dach D1 0,18 - NaN < 0,707 | Niespetniony
3 | Sciana zewnetrzna SZA1 0,23 - NaN < 0,707 | Niespetniony
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4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qu,na dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O1

Temperatura wewnetrzna strefy i 20,0| °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 2465,9| m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami  wewnetrznymi Qlint 9,5| W/m?
Pojemnosé cieplna budynku Cm 406873500 | J/K
Stata czasowa budynku T 48,1 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YH,lim 1,2 -

- aH 42| -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Q.nd,n KWh/m-c

Miesigc I Il Il IV \Y Vi vIE | vIIE | IX X Xl Xil

Srednia temperatura
zewnetrzna 6e, °C

Liczba godzin w miesigcu tm, h 744 | 672 744 720 744| 720| 744| 744| 720| 744| 720| 744

Miesieczna strata ciepta przez

1,11 -0,2| 4,0 78| 12,7 15,9| 17,6| 17,5| 13,9| 8,0 49| 20

przenikanie 19931 19981 1343 9957 | 6156 | 3346 | 2024 | 2108| 4978| '012| 1292|1518
QH,th=1073Hy*(6i-8¢)stm kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie z strefami

ogrzewanymi 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 0,00(f 0,00 0,00, 0O,00| 0O,00| 0,00| 0,00
QH,zy=1 0'3'sz’(ei'9i,yz)'tm

kWh/m-c

Miesigczna strata ciepia przez | 45931 538 | 1349 1012| 1232| 1518
przenikanie Qnn=QH,t+QH,zy 9 7 3 9957 | 6156 | 3346| 2024 | 2108 | 4978 0 4 0

kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od
nastonecznienia Qso, KWh/m-c

681| 808| 1540 | 2327 | 2980 | 3282 | 3305| 2901 | 1852| 1210| 672| 618

Miesieczne wewnetrzne zyski

ciepta Qun=qnt+103+Artm 1742 | 1574 | 1742 | 1686 | 1742| 1686 | 1742| 1742 | 1686 | 1742 | 1686 | 1742

kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta 1811 | 1655| 1896 | 1919| 2040| 2014 | 2073 | 2033 | 1871 | 1863 | 1753 | 1804
QH,gn=Qs01+Qint KWh/m-c 0 0 9 4 9 9 4 0 8 9 9 7
YH=QH.gn/QH,ht 0,55| 0,52| 0,68| 0,93| 1,60| 2,90| 4,94| 4,65| 1,81| 0,89| 0,69| 0,57
YH,1 0,53| 0,53| 0,60| 0,80| 1,26| 0,00 0,00| 0,00| 1,35/ 0,79| 0,63| 0,56
YH,2 0,56| 0,60 0,80| 1,26| 2,25| 0,00 0,00| 0,00| 3,23| 1,35| 0,79| 0,63
fHm 1,00 1,00| 1,00| 0,96| 0,00| 0,00 0,00, 0,00 0,00| 0,88| 1,00| 1,00

Wspodtczynnik wykorzystania 0,96| 0,97| 0,93| 0,84| 0,59| 0,34| 0,20 0,21| 0,53| 0,85| 0,93| 0,96
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zyskéw ciepta, nH.gn

nM;eeSfeig?eeé?ff:fg:ﬁvyan'e 1562| 1588 | 1038|4600, [7285| 1 oo | 4 05| 5.3q|397:3|5097, 9334, | 1422

N an*Qtgn KWh/m-c 9,34| 2,67| 8,91 04 2 5 30 65| 1,85
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qr,na=2X(Q#,nd,n), KWh/rok 76341,7

Catos¢ budynku

Zestawienie stref

Numer Nazwa strefy As Vv o (Z)ip:)trzebowame na ciepto
,Ni
strefy
- m? m?3 °C kWh/rok
1 Strefa O1 2465,90 13166,88 20,0 76341,70
Catkowite zapotrzebowanie strefy XQuna [kKWh/rok] 76341,70
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5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptg wode Qw,nd

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Catos¢ budynku

Ciepto wtasciwe wody, cw 4,19 kJ/(kg*K)
Gestosé wody, pW 1000 kg/m?
Temperatura cieptej wody, Ocw 45 °C
Temperatura zimnej wody, 6o 10 °C
Wspétczynnik korekcyjny, kt 1,28 -
Liczba jednostek odniesienia, Li 12 j-0.
Mnoznik na wodomierze mieszkaniowe 1,00 -
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vew 7,00 dm?/j.0.-d
Mnoznik na przerwy urlopowe 0,90 -
Czas uzytkowania instalacji, tuz 250,00 dni
Roczna energia uzytkowa do przygotowania cwu, Qw nd 1267,06 kWh/rok
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6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Catos¢ budynku

Nazwa zrodta Nowe zrédto ogrzewania

Nr zrédta 1 -

Udziat procentowy 100 %
Rodzaj nosnika energii Paliwo - biomasa

Wspodtczynnik Wx 0,20 -
Wspbtczynnik Wel 3,00 -
Energia uzytkowa QH,nd 76341,70 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kociot na pelety i zrebki z odwréconym ptomieniem

Sprawnos¢ wytwarzania nu,g

0,77

Wybrany wariant regulaciji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralnej i

miejscowej (zakres P-2K)

Sprawnos$¢ regulaciji nHe

0,93

Wybrany wariant przesytu

Ogrzewanie powietrzne

Sprawnos$¢ przesytu nHd

0,95

Wybrany wariant akumulacji

Brak zasobnika buforowego

Sprawnos¢ akumulaciji s

1,00

Catkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego nosnika nuitot

0,68

Energia na urzadzenia pomocnicze Eei,pom,He%

3303,46

kWh/rok
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7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Catos¢ budynku

Nazwa zrodta

Nowe zrédto cieptej wody

Nr zrodia

1

Udziat procentowy

100,00

Y%

Rodzaj nosnika energii

Paliwo - biomasa

Wspdtczynnik Ww 0,20 -
Wspbtczynnik Wel 3,00 -
Energia uzytkowa Qw,nd 1267,06 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kociot na pelety i zrebki z odwréconym ptomieniem

Sprawnos¢ wytwarzania nw.g

0,77

Wybrany wariant przesytu

Centralne przygotowanie cieptej wody, instalacja

cieptej wody z obiegami cyrkulacyjnymi z

ograniczeniem czasu pracy, piony instalacyjne i

przewody rozprowadzajgce izolowane

Rodzaj przesytu cieptej wody

Instalacje mate, do 30 punktéw poboru cieptej wody

Sprawnos$¢ przesytu nw,d

0,84

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik w systemie wg standardu budynku

niskoenergetycznego

Sprawnos¢ akumulaciji nw,s 0,84 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika nw.tot 0,52 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eeipom,w% 630,00 kWh/rok
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8) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Catos¢ budynku

Nazwa zrédta Nowe Zrédto swiatta

Nr zrodta 1 -

Rodzaj nosnika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana
Wspodtczynnik Wi 3,00

Wspbtczynnik Wel 3,00 -
Energia uzytkowa Ej% 24,34 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen At 2465,27 m?
Czas uzytkowania oswietlenia dzien to 2250,00 h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia noc tn 250,00 h/rok
Rodzaj regulaciji Reczna

Wptyw swiatta dziennego Fo 1,00 -

Rodzaj regulaciji Reczna

Wptyw nieobecnosci pracownikéw Fo 1,00 -
Regulacja prowagizopa do utrzymania oswietlenia na Nie

wymaganym poziomie

Wspétczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia Fc 1,00 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eeipom,L% 0,00 kWh/rok
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9) Tabela zbiorcza wynikow energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej

Catos¢ budynku
Ogrzewanie i wentylacja
Nr zrédta Nazwa zrodta QuH QkH QrH
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Nowe 2rédio ogrzewania 76341,70 | 112%1%° 1 32354,00
Suma 76341,70 ;1 2218,5 32354,09
Przygotowanie cieptej wody
Nr zrédta Nazwa zrédta Quw Qkw Qpw
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Nowe zrédto cieptej wody 1267,06 |2448,70 |2379,74
Suma 1267,06 |2448,70 |2379,74
Oswietlenie wbudowane
Nr zrédta Nazwa zrodta Qu.i Qk.L QrL
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Nowe zrédto swiatta - 60000,00 |180000,00
Suma - 60000,00 |180000,00
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qu,n+Quw) / At 31,47 kWh/(m?2erok)
Zestawienie energii koncowej EK=(QkH+Qxw) / As 46,50 kWh/(m?2erok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp H+Qp w+Qp.L 314733’8 kWh/rok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energig pierwotng 2
. A . . i 87,08 kWh/(m?=erok)
na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qp/As
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Budynek referencyjny wg WT2017

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku As 2465,90 m?2
Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby

ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPH.w 90,00 KWh/(m 2erok)
uzytkowej

C’za_stkow_a maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby AEPL 100,00 KWh/(m 2erok)
oswietlenia

Maksymalng warto$¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng 2.
energie pierwotng do ogrzewania, wentylaciji, chtodzenia, EPmax 190,00 KWHh/(m ®+rok)
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

Sprawdzenie warunku na EP
EP kWh/(m?2-rok) EPmax KWh/(m 2erok) Uwagi
86,55 < 190,00 Warunek spetiony
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10) Sprawdzenie warunkow granicznych wg WT2017

EF - budynek oceniany

86 55 KWhi{mProk)

Q 30 IPD 1?0 i?ﬂ Z:SU 3?0 3I50 4?0 45ID 5?0 5:50 EPD E-ISU 700 750 800 850 900 950 1000 >1000

Wi wyrmagan WT 2u1?*‘T
Nazwa Spetniony Niespetniony |Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd Tak
Warunek powierzchni okien Tak
Warunek EP < EPmax Tak
Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej | Tak

11) Urzadzenia pomocnicze

Zapotrzebowanie na
Lp. System energie pomocniczg Uwagi
koncowg Epom [KWh/roK]
1 Ogrzewanie 3303,46
2 Przygotowanie cieptej wody 630,00
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