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1. PROJEKT ARCHITEKTURY NALEZY KOORDYNOWAC
Z OPRACOWANIAMI POZOSTALYCH BRANZ.
P \,PODLOGA - POSADZKA PRZEMYSLOWA S23 SCIANA ZEWNETRZNA OSLONOWA D2 \RACH 2. EWENTUALNE NIESCISLOSCI NALEZY KONSULTOWAC
HALA HALA HALA Z PROJEKTANTEM. . ]
WARSTWA UZYTKOWA: PLYTA WARSTOWA SCIENNA HYDROIZOLACJA - WARSTWA 3. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE
» UTWARDZACZ POWIERZCHNIOWY - SAMOROZLEWALNY W UKLADZIE POZIOMYM wys. 100cm 10 cm WIERZCHNIEGO KRYCIA - PRZED ZAMOWIENIEM MATERIAL OW
SYSTEM POSADZKOWY EPOKSYDOWY (ZYWICZNY) BADZ MEMBRANA DACHOWA 0,15 cm :
SYSTEM POSADZKOWY POLIURETANOWO-EPOKSYDOWY TERMOIZOLACJA - WELNA MINERALNA 12 cm
TYPU WYLEWANEGO SCIANA ZEW. PRZYZIEMIE NAZWA | ADRES OBIEKTU:
SzZ4 PAROIZOLACJA - FOLIA
> IMPREGNAT (LAKIEROWANIE) HALA POLIETYLENOWA (PE) BUDOWA HALI PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWE) Z | PRACOWNIA PROJEKTOWA
BETON NOSNY: , TYNK SILIKONOWY 2cm  BLACHA TRAPEZOWA 135cm CZESCIA BIUROWO-SOCJALNA WRAZ 1 ARCHidea
< » POSADZKA BETONOWA - BETON klasy min. C20/25, ZAGOSPODAROWANIEM | NIEZBEDNA
s KOMPOZYTOWY (FIBROBETON) - ZBROJENIE ROZPROSZONE: POLISTYREN EKSTRUDOWANY (XPS) PLATWIE DACHOWE ) Szczecin 70-542, Rynek Sienny 3/5
. . . INFRASTRUKTURA TECHNICINA, dz. nr 6/6 i 6/11
5 WLOKNA STALOWE (min. 20-25kg/m3); ZACIERANA | ROWKOWANY (DRENAZOWY) 12em DREWNO KLEJONE 14 cm obrob 4018 W am. Szczecin ooy ul. Invdowei | 16" (91) 812-19-68, 605-076-661
< UTWARDZANA SUCHA POSYPKA NAWIERZCHNIOWA, HYDROIZOLACJA DZWIGAR - DREWNO KLEJONE € am. przy Ul Iry 1
2 (TECHNOLOGIA DST - DRY SHAKE TOPPING); $CIANA FUNDAMENTOWA ZELBETOWA 25 cm NWESTOR: BRANIA: SKALA:
o » DYLATACJE WYPELNIONE SZNUREM WYPELNIAJACYM | COKOLIK POSADZKI PRZEMYSLOWEJ SPECBUD Sp. z 0.0. Sp.k. ARCH 1:100
g ELASTYCZNA MASA DYLATACYJNA - siatka dyltacji do 6x6m max, ul. Szosa Stargardzka 20-22, 70-893 Szczecin . .
< stupy - dylatacje w karo, stupy przy$cienne - pét karo, oddylatowanie TEMAT RYSUNKU: FAZA:
=1 od écian polistyrenem ekstrudowanym (3cm) 15¢cm SCIANA ZEW. ODDZIELENIA PPOZ
<< .
T WARSTWA OCHRONNA (POSLIZGOWAY: ] SZ5 naia ) PROJ. BUDOWLANY
FOLIA POLIETYLENOWA (PE) - gramatura min. 140/m2 LUB JESLI ) .
PRZEWIDUJE SIE OBCIAZENIA CHEMICZNE - FOLIA PVC PLYTA WARSTgwé SCIENNA PRZEKROJ B-B NUMER RYSUNKU:
IZOLACJA TERMICZNA - POLISTYREN EKSTRUDOWANY (XPS) 15 cm ‘E’:’LUKLZ‘I\(?@E\;EE'O ’gLM:g\SA'/;UOEEM 10 cm
HYDROIZOLACJA - PAPA TERMOZGRZEWALNA oc -PIAS SILKA18 18 cm A 7
PODBUDOWA - WARSTWA BETONU PODKLADOWEGO 20 cm PROJEKTOWAEA:
WARSTWA PRZERYWAJACA PODCIAGANIE KAPILARNE - mgrinz. arch. ANNA PLATEK upr. nr 10/Sz/2002
WARSTWA ZWIRU PLUKANEGO O UZIARNIENIU 8+16mm LUB SPRAWDILA OATA:
MEMBRANA KUBELKOWA 20 cm : '

PODLOZE GRUNTOWE

mgr inz. arch. ANNA FLICINSKA upr. nr 75/5z/2001 SIERPIEN 2018

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE
Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autora bedq naruszeniem
przepiséw wynikajgcych z Ustawy o Ochronie Praw Autorskich.




